Beschneiung, Wasser und Energie Winier
im Wintersport im Sauerland A==

Fakten aus der Wintersport-Arena Sauerland

Die Pistenflache umfasst
248,3 ha, davon sind
159 ha beschneit.
Beschneiung nutzt

natlirliche Kiltefenster,

um milde Phasen zu

iiberbriicken.

Das Wasser wird in

Speicherteichen . Al - -

gesammelt. : 11 Speicherteiche fassen

zusammen 323.000 m? Wasser,

dazu kommen 5 kleinere Teiche § FE

mit rund 8.000 m?. v L * 1 m?® Wasser ergibt

. Y s g ' bis zu 2,3 m® Schnee.

Verwendet wird
Oberflichenwasser

ohne chemische Zusitze. Nach der Schneeschmelze

gelangt es zum weitaus
groBten Teil wieder in Boden,
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Biche und Grundwasser. Y . N 4 e NET 4 Ku era ZIt
' - ' Anreise ist der grofite CO,-Hebel.

Beschneiung braucht Energie, aber
deutlich weniger, als oft vermutet wird.

‘ Das Wasser wird gebraucht,

Zahlen & Fakten

S ¢ = y & a 6

nicht verbraucht.

Technisch erzeugter Schnee enthilt
keine chemischen Zusatze.

3 P h &
32,65 kg 1,1% 11.275MWh 5350MWh  87,6% 532.000m®  650-850 Liter P
Co, davon: davon. Anrmsr—:, Energiebedarf im davon fiir Okostromanteil Wasser-Gebrauch ~ Wasser-Gebrauch Emissionen des Strombezugs deutlich.
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